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Une nouvelle approche de concentrateur solaire PV/Th
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Systeme Réfléchissant a Lames Orientables
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Concentration ponctuelle

Concentration linéaire

Fixes

Centrales a tour

. 4 recepteur
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Collecteurs Fresnel lineaires
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recepteuar

Mobiles

Collecteurs paraboligues

miroir reflecteur

Collecteurs cylindro-paraboligues

mingir reflecteur

recepteur/absorheur




Introduction

Différents concentrateurs solaires

Concentrateur parabolique Concentrateurcylindro-parabolique

Particularités : Particularités:

U Température de
fonctionnement haute

U Température de
fonctionnement moyenne

0 Suivie deux axes et haute

U Absorbeur ponctuedt . U Suivie un axe

mobile U Absorbeur linéaire et
i ) mobile
Concentrateur a miroir de Fresnel Systeme Reéfléchissant a Lam®rientables $.R.L.O)

Particularités :

U Température de
fonctionnement haute,
moyenne et basse

U Température de
fonctionnement basse

U Suivie un axe

U Suivie un axe U Absorbeur linéairet fixe

- Y (i Absorbeur linéairet fixe
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Rayonnement
solaire direct

y

Principe :

Les miroirs concentrent le
rayonnement solaire sur les
chaudieres.

Structure :

U Moteurs indépendants

u [ Q)\yéf AYlEAaz2y
fixe est 60C

U 4 unités de 16 lames

i Chaque lame mesure 2,42n
de long et 0,1m de large



Structure
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Chaudiére

Dt

O

n

du syst me : p

Modules

/ photovoltaiques i
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Miroirs

AL
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Rotation indépendant
des lames

Production :

64 lames

U 4 modules monocristallins de 5W
sur chaque lame

U Aire totale des modules : 15,36 m?2
U Puissance créte : 1280 Wc

Stockage:
U 2 batteries au plombs
(12 V- 150 Ah)
U Un régulateur de chargelPPT
U Un onduleur pur sinus de 800W



